
DLT.V0155 旋片真空泵

安 装 使 用 说 明 书

大路通~
一家专做真空设备的实体制造工厂！
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2 产品说明

IN 进气口 MTB 电机接线盒

OUT 排气口 DA 转向箭头

OFP 加油塞 EF 排气过滤器

OSG 油位镜 NP 机身铭牌

ODP 放油塞 OF 油过滤器

EB 吊环螺栓 AF 散热器风扇

GB 气镇阀 OS 油箱

备注：随着产品不断改善或更新，产品插图与实物外观可能会有所不同，恕不另行通知
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产品重量:参考产品铭牌或参数
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密封垫圈

检查油位
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5.4.1 三相电机接线图

三角形连接（低电压）： 星型连接（高电压）：

• 根据箭头指示确认旋向。

• “点动”电机。

• 观察电机的风扇轮，可在风扇轮停下前确定旋转方向。

如需改变旋转方向：

• 对调三相电源中的任意两相。

5.4.2 选项接线
标准真空泵出厂不含温度开关、电阻温度计、液位温度一体式开关、压力开关、压力变送器等

选项配件，如操作者需增加以上选项，请联系厂家获取相应接线图。
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见 5.3

见

5.1
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7.2 油位检查
• 关闭机器。

• 当机器停机后，等待 1分钟后再检查油位。

• 如必要，请加油【见 5.3】

7.3 泵油与油过滤器的更换

1 个 O 型圈
废油收集器
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• 有关油的型号及油容量，请参考相应型号“技术数据”。

油过滤器扳手

大路通原装配件：1个油过滤器

1个密封垫圈

检查油位
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7.4 排气过滤器的更换

10mm 六角扳手

排气过滤器 EF

大路通原装排气过滤器 （EF）：2个

1个平垫片

10mm 六角扳手
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8 大修

9 停止使用

• 将真空泵断电。

• 请确保真空泵连通大气压。

• 断开所有连接。

配有水油换热器的真空泵：

• 关闭供水装置。

• 断开供水装置。

• 打开水旁通阀。

• 使用压缩空气吹扫冷却水进口。

如果计划储存：

• 参见“储藏”。
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9.1 拆卸及处理

• 排干旧油。

• 拆除排气过滤器。

• 拆除油过滤器。

• 将特殊废物与真空泵分离。

• 根据相应的法规处理特殊废物。

• 按照金属废料处理真空泵。

10 配件

• 维护组件包：包括用于真空泵维护的所有必需配件。

如果需要其他配件：

• 请联系大路通公司获取详细的配件清单。
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大路通公司

见 6.1

大路通

大路通
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12 技术数据
DLT.V0155

额定抽速
(50Hz/60Hz) m³/h 150 / 175

极限压力 hPa (mbar) abs. 参见铭牌(NP)

电机额定转速
(50Hz/60Hz) min-1 1500 / 1800

额定电机功率
(50Hz/60Hz) kW 4.0 / 4.2

噪音(EN ISO 2151标准)
(50Hz/60Hz) dB(A) 70 / 72

最大饱和蒸气压(带气镇阀)

(50Hz/60Hz)
hPa (mbar) 43 / 43

水蒸汽容量（带气体镇流阀）

(50Hz / 60Hz)
kg / h 4.2 / 6.7

油雾分离器中的最大允许压力 hPa (mbar) abs. 1600

最大允许进气温度 °C
≤50 hPa (mbar)► 150

>50 hPa (mbar)► 80

环境温度范围 °C 5 ... 40

环境压力 大气压力

真空泵专用油-泵油容量 l 3.5

重量 kg 110

备注：随着产品更新，参数可能会有不同，恕不另行通知。
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全国服务热线----4000-8444-68

东莞市大路通真空设备制造有限公司

DLT Vacuum Equipment manufacturing(DongGuan)Co.,Ltd

地址：东莞市寮步镇塘唇管理区塘唇工业区西区

电话：0769-83219280 传真：0769-83289773

E-mail : info@dgdlt.com Http : // www.dgdlt.com

mailto:info@dgdlt.com
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